A Z%M Analyse der raumlichen
g rO Variabilitat der Anbaukulturen

HIDROSOPH mithilfe von Satellitenbildern

Beobachtung aus der Nahe und der Ferne flr bessere Ergebnisse

Der Einsatz verschiedener Gerate zur Uberwachung von Variablen mit Auswirkungen auf die Landwirtschaft (Wetterstationen,
kapazitive Messsonden, Tensiometer, Druckkammern etc.) erfolgt mithilfe der Irristrat™-Plattform in sehr einfacher und integri-
erter Form. Durch das System stehen Landwirten fundamentale Hilfsmittel zur Verfligung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
All diese Gerate liefern sehr prazise und nitzliche Informationen, die sich jedoch nur auf spezifische Messstellen beziehen.

Mittels AgroZoom kénnen Landwirte durch den Einsatz von Luftbildern und ihrer Verknipfung mit den Informationen und Mess-
werten von lIrristrat™ im Anbaugebiet zusétzliche Informationen Uber das Wachstum, die Homogenitat und Konsistenz der
Anbaukultur erhalten, was die Zuverldssigkeit der fir die Anbaugebiete extrapolierten Werte vergroBert.

NDVI - Eine Analyse nach strengen MaBstdben

Mithilfe einer Reihe digital bearbeiteter und nach einer Farbskala klassifizierter Bilder wird das Pflanzenwachstum in den
verschiedenen Bereichen der Anbaukultur bewertet. Durch diese Analyse kénnen Problemzonen entdeckt und die Ermit-
tlung der Ursachen erleichtert werden (z.B. defektes Bewasserungssystem, unzureichende Entwésserung etc.).

Wachstumsanalyse der Anbaukultur zu einem spezifischen Zeitpunkt
Zeitlicher Vergleich (verschiedene Zeitabschnitte)

Raumlicher Vergleich (verschiedene Anbaubereiche) s 5 o
Vergleichsanalyse Endproduktion/Pflanzenwachstum in den verschiedenen Wachstumsphasen s _—

Homogenitatsanalyse

Durch die Bilder kdnnen die einzelnen Anbaubereiche genau dargestellt, Problemzonen erkannt, das Homo-
genitéatsniveau bestimmt und die Reprasentativitat der Messstellen im Anbaugebiet ermittelt werden. Durch
die Verknlpfung dieser Informationen mit den Daten von Irristrat™ koénnen auBerdem Anbaubereiche
verschiedener Orte sehr gut miteinander verglichen werden. Auch die Entscheidung, an welchen Stellen in
den Anbaubereichen Messgerate am effektivsten eingesetzt werden kdnnen, féllt dadurch viel leichter.

Homogenitat des Anbaubereichs
Erkennen von Problembereichen
Reprasentativitat
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Konsistenz

Durch Verwendung zeitlich aufeinanderfolgender Bilder desselben Anbauzyklus ist es moglich festzustellen, ob
die Abweichungen konsistent sind und ob sich die Anbaukultur entsprechend den Erwartungen flir den Zyklus
entwickelt. Dartber hinaus ist es auch méglich, die Auswirkungen durchgefihrter Eingriffe zu analysieren.

Wachstumsanalyse der Anbaukultur zu einem spezifischen Zeitpunkt
Vergleich mit anderen Zeitpunkten und Anbaubereichen

HIDROSOPH
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Begrundete Entscheidungen

Durch diese statistische Beurteilung der Anbaubereiche
werden auch sehr interessante Informationen verfligbar,
um die Rentabilitdt durchzufGhrender Eingriffe einzus-
chétzen, insbesondere von Entwasserungen, Verbesse-
rungen der Bewésserungsanlagen, Diingungen etc.

AgroZ

Informationen, wie Sie sie noch nie gesehen haben . L]

Wachstum

In dieser Abbildung wird die raumliche Variabilitdt des Pflanzenwachstums nach dem
Vegetationsindex gezeigt, der anhand der Menge von reflektierter Strahlung berechnet
wird. Man spricht von einem NDVI-Bild (NDVI = Normalized Difference Vegetation
Index). Man kann erkennen, wo sich die Messsonde befindet, und die Werte dieser
Stelle mit dem restlichen Anbaubereich vergleichen.

Homogenitat

Der Anbaubereich wird in finf verschiedenen Farbstufen abgebildet, die nach den dem
Satellitenbild enthommenen Informationen klassifiziert wurden. Je hdher der Vegetation-
sindex (dunkelgriin), desto starker ist das Wachstum und je niedriger der Index (rot),
desto schwécher ist es.

Reprasentativitat

Die Messsonde befindet sich in der vierten Farbstufe und gibt somit die Werte von etwa
30 % des Anbaubereichs wieder. Beim Bewasserungsmanagement kann also beriick-
sichtigt werden, dass 20 % des Anbaubereichs Uber dem Wert der Sonde und die
restlichen 50 % darunter liegen.
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DURCHSCHNITTSWERT VARIABILITAT

Durchschnittliche NDVI-Werte Flachenanteil jeder Wachstumsphase (NDVI) P T
in Prozent

PROBLEMBEREICHE AUSLEGUNG

Erkennung von Bereichen mit Gber-und
unterdurchschnittlichem Wachstum und
Ermittlung moglicher Ursachen

NDVI-Bilder

TECHNISCHE ERLAUTERUNGEN

VerknUpfung von NDVI-Werten anderer
Zeitpunkte und anderer Anbaubereiche mit der
Produktion, Diingung, Bewasserung etc.

INDEXES TABLE

Homogenitatsanalyse

Konsistenz

Uber HIDROSOPH

HIDROSOPH ist ein Unternehmen, das sich auf effizientes und nachhaltiges Bewasserungsmanagement in der Landwirtschaft spezialisiert hat. Seit 2008 entwickeln und verbessern
wir eine firmeneigene Software fiir intelligentes Bewasserungsmanagement: Irristrat™. Wir entwickeln Uberwachungsgeréte und integrieren diese in unser Managementsystem und
unterstitzen Landwirte und Erzeugergemeinschaften in Form von Beratungs- und Fortbildungsleistungen.
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